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Jurnal Konversi Energi dan Manufaktur terbit secara berkala setiap 2 (dua) kali dalam 

setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. Jurnal ini mempublikasikan artikel ilmiah berbasis 

penelitian, studi kasus, articles review, rekayasa dan inovasi yang mencakup teoritis maupun 

praktis serta pengembangannya. Topik artikel ilmiah yang dimuat mencakup bidang Teknik 

Mesin: rekayasa desain produk, proses manufaktur, rekayasa material, produksi, otomotif, 

konversi energi, aerodinamika, rapid prototyping, dan topik lainnya yang relevan. 

 

RINGKASAN. Saputro dan Golwa, dalam makalahnya mengembangkan blade generator 

sistem pembangkit energi listrik yang berasal dari angin yang terbuang pada kondensor AC.  

Sopiyan, dkk., dalam makalahnya melakukan hardfacing dengan proses SMAW serta di 

lakukan penambahan titanium dalam lapisan las untuk meningkatkan kekerasan dan 

ketahanan korosi. Anggraini, dkk., dalam makalahnya  melakukan penelitian dengan tujuan 

mendapatkan persentase produktif dan tingkat beban kerja operator di lini perakitan 

kompresor tipe SVC93E20PBE unit refrigerator R600A. Sugiyanto, dkk., dalam makalahnya 

melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh temperatur dan tekanan 

terhadap ketebalan serta penyusutan (shrinkage) pada hasil cetakan bentuk botol ukuran 30 

ml. Maulidah, dkk., dalam makalahnya melakukan perbandingan hambatan kapal BCM-3 

dengan lambung konvensional dan kapal BCM-4 dengan lambung bulbous bow. Chandra, 

dkk., dalam makalahnya melakukan pembuatan material termoelektrik berbasis Mg2Si dengan 

doping bismuth melalui metode reaksi padat dengan teknik serbuk dalam tabung yang 

disegel. Syaripuddin, dkk., dalam makalahnya melakukan hardfacing pada permukaan baja 

karbon menggunakan elektroda HV-800 dengan berbagai ketebalan untuk melihat kekerasan 

dan korosi dari lapisan las. Sebagai tambahan, distorsi yang terjadi juga diamati pada spesimen 

pasca pengelasan. Muliastri, dkk., dalam makalahnya melakukan pengelasan pada baja AISI 

1045 tebal 6 mm dengan variasi kuat arus 75, 85, dan 95 A untuk melihat pengaruhnya 

terhadap uji kekuatan tarik dan kekerasan Vickers. 
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